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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.2.2 环境影响分析结论  

（1）根据表 11 类比分析，DSA 机房四周屏蔽墙体、地面、顶棚及观察窗外

辐射剂量率均能满足本次评价采用的 2.5μSv/h 的目标控制值。 

（2）经估算，DSA 手术室内职业人员和周围公众人员可能接受的最大辐射

年有效剂量均满足本次评价提出的 5.0mSv/a 和 0.25mSv/a 的年剂量约束值。 

4.2.4 可行性分析结论 

（1）产业政策符合性分析结论 

本项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2016 修订）中

第十三项“医药”中第 6 款“新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备

及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型

计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的

开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”，属于国家鼓

励类产业，符合国家产业政策。 

（2）代价利益分析结论 

医院实施本项目，目的在于开展放射诊疗工作，最终是为了治病救人，其获

得的利益远大于辐射所造成的损害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）中关于辐射防护“实践的正当性”的要求。 

（3）项目可行性 

综上所述，本项目建设过程中严格执行相关法律法规、标准规范等文件，切

实落实本报告中提出的各项辐射管理、辐射防护措施后，其运行时对周围环境和

人员的影响能够满足辐射环境保护相关标准的要求，因此从环境保护和辐射安全

角度分析，该项目的建设是可行的。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.2.6 环境监理  

为确保报告表及医院防护设计中提出的各项环境保护措施能够充分落实，医 

院应在项目的施工过程中请有资质的单位对项目的建设进行环境监理。 

4.2.7 结论  

综上所述，温州市中医院在充分落实本报告提出的各项污染防治措施和规章制

度的前提下，本次扩建项目对周围环境的影响能符合辐射环境保护的要求，故从辐

射环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。 

4.3 环境影响评价文件要求落实情况 

本项目环境影响评价文件要求及落实情况见表 4-1。由表 4-1 可知，项目环境影

响评价文件中的提出的要求已落实。 

表 4-1  环境影响评价文件要求及落实情况 

环评要求 环评要求落实情况 

（1）更新现有 DSA 机房的操作规程，明

确辐射工作人员的资质条件要求、操作过

程中采取的具体防护措施及操作程序等，

重点是工作时必须佩戴个人剂量计，新增

机房配备环境辐射巡测仪，避免事故发生。 

（1）医院已重新制定 DSA 操作规程《温州市

中医院 DSA 操作规程及流程》。其中明确辐射

工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的

具体防护措施及操作程序等，要求工作时必须

佩戴个人剂量计。医院正在购买环境辐射巡测

仪。 

（2）更新现有的《放射科各类人员职责》，

补充新增 DSA 机房辐射管理人员、装置操

作人员、维修人员的岗位责任，使每一个

相关的工作人员明确自己所在岗位具体责

任，并层层落实。 

（2）医院已重新制定《温州市中医院 DSA 机

房人员岗位职责》，明确了各岗位人员职责。 

（3）更新现有的辐射防护和安全保卫制

度，规定专人负责新增 DSA 装置的防护与

安全保卫工作，定期对辐射防护与安全保

卫相关的用品、仪器进行检查。 

（3）医院已重新制定了《温州市中医院 DSA

介入放射防护管理制度》、《铅衣维护管理制

度》定期对辐射防护与安全保卫相关的用品、

仪器进行检查。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

续表 4-1  环境影响评价文件要求及落实情况 

环评要求 环评要求落实情况 

（4）更新现有的《放射科设备维修保养制

度》，明确新增直 DSA 装置和监测仪器维

修计划、维修的记录和在日常使用过程中

维护保养以及发生故障时采取的措施，并

做好记录。确保 DSA 装置、安全措施（警

示标志、工作指示灯）、门灯联锁、环境辐

射巡测仪等仪器设备保持良好工作状态。 

（4）医院已重新制定了《温州市中医院 DSA

大型医疗设备故障应急预案》明确了 DSA 维修

计划、应急维修计划。医院定期对 DSA 装置、

安全措施（警示标志、工作指示灯）、门灯联锁、

环境辐射巡测仪等仪器设备进行定期检查确保

设备保持良好工作状态。 

（5）更新现有的《放射工作人员辐射防护

培训制度》、《放射工作人员职业健康检查

制度》，明确培训对象、内容、周期、方式

以及考核的办法等内容，并强调对培训档

案的管理，做到有据可查。 

（5）医院已更新现有《放射工作人员辐射防护

培训制度》、《放射工作人员职业健康检查制

度》，明确培训对象、内容、周期、方式以及考

核的办法等内容，并加强档案的管理。 

（6）新增工作场所的监测方案纳入原有监

测制度，配置相应的辐射监测仪器，定期

对工作场所辐射水平进行监测并做好监测

记录，定期上报环境主管部门。对于辐射

工作人员接受的剂量值超过 5mSv/a 个人

剂量约束值的，需立即查明原因，采取改

进措施，并根据要求上报环境主管部门。 

（6）医院正准备购买环境辐射巡测仪。医院已

委托温州市疾病预防控制中心对辐射工作人员

每季度进行个人剂量检测。 
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

4.4 环境影响评价文件批复要求落实情况 

环评批复文件要求及落实情况见表 4-2。由表 4-2 可知，环评批复文件提出的要

求已落实。 

表 4-2 环评批复要求及其落实情况 

环评批复要求 环评批复要求落实情况 

（1）须在重新申领辐射安全许可证后方

可在许可范围内从事辐射工作。 

（1）医院已重新申领辐射安全许可证（见附件 3）。 

（2）在项目建设和运行过程中，严格执

行国家的有关法规及标准，满足《电离辐

射 防 护 与 辐 射 源 安 全 基 本 标 准 》

(GB18871-2002)、《医用 X 射线诊断放射

防护要求》(GBZl30-2013)等规定的相关防

护要求，做好场所检测工作，确保医院从

事辐射工作的工作人员和机房周围的公

众人员所受到的剂量低于各自的剂量管

理限值。 

（2）医院已落实报告表提出的各项污染防治措施

和安全管理要求，并严格执行国家的有关法规及

标准，满足相关防护要求。医院每年委托有资质

的单位进行检测，确保医院从事辐射工作的工作

人员和机房周围的公众人员所受到的剂量低于各

自的剂量管理限值。 

（3）明确辐射防护管理机构成员职责；

制定完善各项辐射安全管理规章制度、操

作规程、辐射事故应急方案，并张贴上墙。 

（3）医院已成立辐射安全环境保护管理小组，制

定落实各项辐射安全管理规章制度、操作规程、

辐射事故应急方案，均已张贴上墙。 

（4）加强射线装置的安全和防护管理工

作。射线装置机房内部布局要合理，设置

排风装置，设置观察窗或摄像监控装置，

机房病人出入口应设置工作警示信号灯

和辐射警示标志，确保医务人员和病人的

身体健康和安全；建立设备使用台账登

记。 

（4）医院已制定《温州市中医院 DSA 大型医疗

设备故障应急预案》以加强射线装置的安全和防

护管理工作。射线装置机房内部布局合理、设置

了排风装置、观察窗等。机房病人出入口均已设

置工作警示信号灯和辐射警示标志，并建立使用

台账登记。  
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续表四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

续表 4-2 环评批复要求及其落实情况 

环评批复要求 环评批复要求落实情况 

（5）做好人员安全防护和管理工作。操

作人员必须经辐射安全和防护知识培训

合格后方可上岗；佩戴个人剂量计，个人

剂量计每 3 个月到有资质的单位检测一

次，建立个人剂量档案；定期进行辐射工

作人员职业健康检查。 

（5）医院已制定《温州市中医院 DSA 介入放射

防护管理制度》以加强人员安全防护和管理工作。

辐射工作人员均已参加辐射安全和防护知识培训

并取得证书，医院委托温州市疾病预防控制中心

每季度对辐射工作人员进行个人剂量检测，并建

档（见附件 9）。委托温州市人民医院对辐射工作

人员进行职业健康体检，并建档（见附件 10）。 

（6）自行检查评估，发现安全隐患立即

整改，每年年底应当编写射线装置安全与

防护状况年度评估报告，并报当地环保部

门。 

（6）医院定期对设备进行检查整修，医院 2019

年底编写射线装置安全与防护状况年度评估报

告，并报当地环保部门（见附件 12）。 

（7）建设项目必须严格执行“三同时”

制度。项目竣工后，你单位应按照法律规

定开展环境保护设施竣工验收，验收合格

后方可投入正式运行。 

（7）本项目正在验收。 

（8）项目的环境影响文件经批准后，建

设项目的性质、规模、地点、采用的生产

工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施

发生重大变动的，建设单位应当重新报批

建设项目的环境影响评价文件。 

（8）本项目建设项目的性质、规模、地点、采用

的工艺防治污染、防止生态破坏的措施均未发生

重大变动。 
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表五 验收监测质量保证及质量控制 

5.1 监测仪器 

监测使用的仪器经国家法定计量检定部门检定合格、并在有效使用期内；每

次测量前、后均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。 

5.2 监测点位和方法 

监测布点和测量方法选用目前国家和行业有关规范和标准。在项目建设场所

及周围工作人员、公众活动区域布设监测点位，充分考虑监测点位的代表性，以

保证监测结果的科学性和可比性。 

5.3 监测人员资格 

参加本次现场监测的人员，均经过监测技术培训，并经考核合格，做到持证

上岗。 

5.4 审核制度 

监测报告实行三级审核制度，经校核、审核，最后由技术总负责人审定。 

5.5 认证制度 

验收监测单位持有浙江省质量技术监督局认定的检验检测机构资质认定证

书（证书编号：161101060970），制定有《质量手册》、《程序文件》及仪器作业

指导书的有关规定，本项目所涉监测项目在资质范围内。 
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表六 验收监测内容 

6.1 监测因子及频次 

监测因子：X-γ 周围剂量当量率。 

监测频次：运行和非运行两种状态下各监测 1 次。 

6.2 监测布点 

参照《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）、《辐射环境监测技

术规范》（HJ/T61-2001）、《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）

中的方法布设监测点。用监测仪器对 DSA 机房周围环境辐射水平进行监测，以

发现可能出现的高辐射水平区。监测布点见图 6-1。 

 

图 6-1  DSA 机房工作场所和周围环境辐射监测布点示意图 

DSA

控制台

（1）

C M1

M2

M3
（

3
~

7
） （8~12）

（13~17）

（18）

（19）

（20）

（21） （22） （23）

（24）

（25）

（26）

（27）（28）（29）（32~36） 北

走廊

过道

过道

过道

设备间

▲22 
▲23 

▲27 

★13 
△14 

△11 

△12 

▲22 
▲23 

▲27 

★13 
△14 

△11 

△12 

▲22 
▲23 

▲27 

★13 
△14 

△11 

△12 

（31）机房正下方 

（30）机房正上方 



温州市中医院 DSA 射线装置建设项目竣工环境保护验收监测报告表  GABG-YB18705007 

浙江建安检测研究院有限公司第 35 页  共 93 页 

续表六 验收监测内容 

6.3 监测仪器 

监测使用仪器情况见表 6-1。 

表 6-1  监测仪器检定情况 

X、γ 辐射剂量当量

率仪 

型号：AT1123 

器具编号：05036254 

检定单位：上海市计量测试技术研究院 

能量响应：15KeV～10MeV 

量程：50nSv/h～10Sv/h,10nSv～10Sv 

证书编号：2019H21-20-2043059005 

检定有效期：2019 年 09 月 23 日～2020 年 09 月 22 日 

6.4 监测时间 

验收监测时间：2020 年 6 月 19 日。 
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表七 验收监测结果 

7.1 验收监测期间生产工况 

在射线装置正常工况条件下进行监测（1.5mmCu+30cm*30cm*20cm 水箱）。 

工作场所 

监测条件 

减影模式 透视模式 

DSA 机房 71kV，645mA 72kV，14.5mA 

7.2 验收监测结果 

DSA 机房监测布点见图 6-1，监测结果见表 7-1。 

根据表 7-1，未开机作业时，机房周围剂量当量率为 112nSv/h～126nSv/h；

开机作业时，减影模式机房周围剂量当量率为 115nSv/h～127nSv/h。监测结果表

明，该机房周围剂量当量率小于 2.5μSv/h，符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》

（GBZ130-2013）的要求。未开机作业时，第一术者位剂量当量率为 115nSv/h；

开机作业时，第一术者位剂量当量率为 45μSv/h，符合《医用 X 射线诊断放射防

护要求》（GBZ130-2013）的要求。 
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表 7-1   DSA 机房周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果*（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

1 工作人员操作位 112 2 121 1 

检测工况： 

减影模式： 

运行电压 71kV， 

运行电流 645mA。 

2 电缆地沟外表面 30cm 115 2 124 1 

3 铅玻璃观察窗外表面 30cm（中部） 113 1 117 1 

4 铅玻璃观察窗外表面 30cm（上端） 116 1 122 1 

5 铅玻璃观察窗外表面 30cm（下端） 113 2 116 2 

6 铅玻璃观察窗外表面 30cm（左侧） 116 1 124 1 

7 铅玻璃观察窗外表面 30cm（右侧） 116 1 122 1 

8 防护门 M1 外表面 30cm（中部） 115 2 127 1 

9 防护门 M1 外表面 30cm（上端） 112 2 117 2 

10 防护门 M1 外表面 30cm（下端） 115 1 124 1 

11 防护门 M1 外表面 30cm（左侧） 117 1 121 1 

12 防护门 M1 外表面 30cm（右侧） 114 1 118 1 

13 防护门 M2 外表面 30cm（中部） 112 1 117 1 

*：监测值未扣除宇宙射线的响应值，以下同。 
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续表 7-1   DSA 机房周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

14 防护门 M2 外表面 30cm（上端） 115 1 117 1 

检测工况： 

减影模式： 

运行电压 71kV， 

运行电流 645mA。 

15 防护门 M2 外表面 30cm（下端） 112 2 115 1 

16 防护门 M2 外表面 30cm（左侧） 115 1 121 1 

17 防护门 M2 外表面 30cm（右侧） 117 1 124 2 

18 东墙外表面 30cm（左侧） 121 1 126 1 

19 东墙外表面 30cm（中部） 123 1 125 1 

20 东墙外表面 30cm（右侧） 126 1 127 1 

21 南墙外表面 30cm（左侧） 118 2 122 2 

22 南墙外表面 30cm（中部） 113 2 117 1 

23 南墙外表面 30cm（右侧） 113 1 122 2 

24 西墙外表面 30cm（左侧） 124 2 126 1 

25 西墙外表面 30cm（中部） 112 3 117 1 

26 西墙外表面 30cm（右侧） 117 1 125 2 

27 北墙外表面 30cm（左侧） 113 2 122 2 
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续表 7-1   DSA 机房周围环境辐射水平监测结果 

监测场所 监测点位序号 监测点位描述 

周围剂量当量率监测结果（nSv/h） 

备注 装置未运行时 装置运行时 

平均值 标准差 平均值 标准差 

DSA 机房 

28 北墙外表面 30cm（中部） 122 2 126 1 

检测工况： 

减影模式： 

运行电压 71kV， 

运行电流 645mA。 

29 北墙外表面 30cm（右侧） 117 1 122 2 

30 机房正上方距地面 30cm 处 123 2 127 1 

31 机房正下方距地面 170cm 处 123 1 125 1 

32 防护门 M3 外表面 30cm（中部） 114 2 118 1 

33 防护门 M3 外表面 30cm（上端） 117 1 122 1 

34 防护门 M3 外表面 30cm（下端） 122 2 125 1 

35 防护门 M3 外表面 30cm（左侧） 113 2 122 2 

36 防护门 M3 外表面 30cm（右侧） 113 1 125 1 

37 介入操作位（铅衣内） 115 1 45（μSv/h） 1（μSv/h） 

透视模式： 

运行电压 72kV， 

运行电流 14.5mA。 
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续表七 验收监测结果 

7.3 辐射工作人员剂量和公众附加剂量 

温州市中医院的辐射工作人员个人剂量委托温州市疾病预防控制中心监测，

每季度检测一次。 

根据温州市中医院提供的 1 个季度（2020 年 3 月 19 日-2020 年 6 月 19 日）

辐射工作人员个人剂量检测报告，本项目辐射工作人员年个人剂量最大值为

0.11mSv。这个季度医院工作量具有代表性，即推算出该医院辐射工作人员一年

的个人剂量值为 0.44mSv。 

监测结果表明，本项目辐射工作人员剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全

基本标准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的年有效剂量约束值。 

X-γ 射线产生的外照射人均年有效剂量按下列公式计算： 

H =D ×t ×T×10-3 (mSv) 

H：X-γ 射线外照射人均年有效剂量，mSv； 

D：X-γ 射线附加剂量率，μSv/h； 

t：射线装置年出束时间，h； 

T：人员居留因子，无量纲。 

根据调查可知： 

（1）根据现场调查，导管室每年手术 600 台，每台手术最多曝光 40min，则

一年的出束时间为：600×20/60=200h。 

（2）根据环评报告，本项目公众人员 T 取值为 1/4。 

（3）根据监测结果，X-γ 射线附加剂量率取防护门 M3 外表面 30cm（右侧）

辐射水平最大增量值 12nSv/h。 

（4）受照年有效剂量为“该点位的附加剂量率×年出束时间×居留因子”。 

故本项目公众人员的年受照附加有效剂量值为 0.6μSv。 

综上所述，该医院辐射工作人员年有效剂量及公众附加剂量符合《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的年有效剂

量约束值。 
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表八 验收监测结论及要求 

根据监测和检查结果，可以得出以下结论： 

（1）温州市中医院 DSA 射线装置建设项目验收内容为在在医院六虹桥院区

医技楼一层新增 1台DSA（最大管电压/管电流为 125kV/1000mA，II类射线装置），

用于介入手术治疗。 

（2）温州市中医院 DSA 射线装置建设项目落实了环境影响评价制度和建设

项目环境保护设施“三同时”制度，已申领了《辐射安全许可证》，环境影响报

告表及其批复中要求的安全与防护措施已落实。 

（3）现场监测结果表明，本项目射线机房安全防护符合《医用 X 射线诊断

卫生防护要求》（GBZ130-2013）的相关规定。 

（4）估算结果表明，辐射工作人员剂量为 0.44mSv/a；估算结果表明，公众

附加剂量为 0.6μSv/a。 

辐射工作人员剂量和公众附加剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标

准》（GB18871-2002）的相关规定和本项目的年有效剂量管理约束值。 

（5）现场检查结果表明，射线装置工作场所设置了电离辐射警示标志、工

作状态指示灯与门联锁装置，配备了必要的防护用品，划分了控制区与监督区。 

（6）该医院辐射安全管理机构健全，制定并落实了辐射防护和安全管理制

度、辐射工作人员培训制度、个人剂量监测制度、职业健康检查制度、辐射事故

应急预案等制度。辐射防护和环境保护相关档案资料齐备。 

综上所述，温州市中医院 DSA 射线装置建设项目符合《建设项目竣工环境

保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的有关规定，具备竣工环境保护验

收条件。 
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附件 1 技术服务合同 
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附件 2 建设项目环境影响评价文件审批文件 
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附件 3 辐射安全许可证 
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附件 4 现场照片 

 

 

   

 

DSA 机房防护门外工作状态指示灯、电离辐射标志、黄色警戒线 
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铅挡板 铅玻璃观察窗 

 

制度上墙 
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附件 5 辐射安全环境保护管理小组 
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附件 6 辐射事故应急预案 
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附件 7 工作人员相关资料 

序号 姓名 性别 培训时间 培训证书编号 个人剂量（mSv）1（2020.3.19-2020.6.19） 职业健康检查时间 2 

1 吴静 男 2019.10.18 B201910073 0.093 2019.10.08 

2 孙腾飞 男 2019.10.18 B201910074 0.045 2019.10.08 

3 徐毅 男 2019.10.18 B201910075 0.058 2019.10.08 

4 曹隆檬 男 2019.10.18 B201910077 0.087 2019.12.26 

5 潘兴丰 男 2019.10.18 B201910079 0.075 2019.10.08 

6 叶海东 男 2019.10.18 B201910080 0.072 2019.10.08 

7 彭多禄 男 2018.5.18 201405096 0.072 2019.11.26 

8 胡丽芬 女 2018.5.18 201407224 0.110 2020.01.21 

9 林华棒 男 2018.7.31-2018.8.1 201407221 0.054 2019.09.27 

1：引自温（市）疾控检字第 202000145 号。 

2：引自（温人医）职检字第（2019-1030F）号、（2019-972F）号、（2019-972F-FC1）号、（2019-1031F）号、（2019-1221F）号、（2019-1210F-FC1）

号。
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附件 8 辐射安全防护培训证书 
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